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毕业论文（设计说明书）撰写规范
根据有关学位论文、学术论文的国家标准（GB7713—87），结合我院实际，现对我院毕业论文（设计说明书）电子文稿的基本构成及格式要求提出以下规范性要求。
    一、毕业论文（设计说明书）的基本构成和要求
    一篇完整的毕业论文（设计说明书）通常由封面、题名、摘要、关键词、目录、正文、结论、致谢、参考文献和附录等几部分构成。
1、封面

封面由教务处统一制定样式，学生按要求逐项填写清楚。
2、题名
    课题名称要求概括、简洁、确切，通过标题把毕业论文（设计说明书）的内容、专业特点概括出来。题名中不使用非规范的缩略词、符号、代号和公式，通常不用问话方式。题名的字数应适当，一般不超过20字。如果有些细节必须放进标题，为避免冗长，可以设置主标题和副标题，把细节放在副标题中。
    3、摘要
    应扼要叙述课题研究的基本观点、主要内容、方法、取得的成果和结论，要求文字简练、准确（一般在论文、设计完成后再写）。外语类的毕业论文（设计说明书）要求有外文摘要(其他各专业不作统一规定)。中文摘要约300字左右；外文摘要不超过250个实词。
    4、关键词
    关键词的个数为一般取3~5个。关键词的排序，通常应按研究的对象、性质（问题）和采取的手段排序，而不应任意排列。
    5、目录
    目录是论文（设计说明书）的大纲，它反映论文（设计说明书）的梗概。论文（设计说明书）目录要求层次清楚，按章、节、条三级标题编写。目录中的标题要与正文中标题一致。
    6、插图和附表清单（必要时）
    7、符号、标志、缩略词、首字母缩写、单位、术语等汇集表（必要时）
8、正文
正文部分包括前言和论文主体。要求文章结构严谨，语言流畅，内容正确。
    前言作为论文（设计说明书）的开场白，要以简短的篇幅说明本论文（设计）选题缘由、课题的目的和意义、对本课题国内外研究情况的评述、本课题要研究的主要问题及研究（设计）的思路、方法等等。
论文主体是作者对本课题研究内容全面详细的表述，是毕业论文（设计说明书）的核心部分，它占全文的较大篇幅。要求文字简练，条理分明，重点突出，概念清楚，论证充分，逻辑性强。
前言和论文主体应分章撰写，章与章之间不可接排，单独起页。
    9、结论
    应对本论文（设计）的研究（设计）进行归纳和综合，得出准确、完整、精练的结论。如不可能导出结论，也可以没有结论而进行必要的讨论，可以在结论或讨论中指出建议、研究设想、改进意见、待解决的问题等。结论部分另起一页。
    10、致谢
    以简炼的文字对指导教师和支持、协助完成论文（设计）的有关人员表示谢意。致谢部分另起一页。
    11、参考文献
参考文献是毕业论文（设计说明书）不可缺少的组成部分。它反映毕业设计（论文）的取材来源、材料的广博程度及材料的可行程度。论文（设计说明书）引用的文献应以近期发表的与毕业设计（论文）工作直接有关的文献为主。参考文献是论文中引用文献出处的目录表。凡引用本人或他人已公开或未公开发表文献中的学术思想、观点或研究方法、设计方案等，不论借鉴、评论、综述，还是用做立论依据、学术发展基础，都应编入参考文献目录。参考文献部分另起一页。
    13、附录（必要时）
    将各种篇幅较大的图纸、数据表格、计算机程序等附于论文或说明书之后。
    如果论文或说明书中引用的符号较多，为了节省论文的篇幅，并且便于读者查阅，可以编写一个符号说明，注明符号所代表的意义。
根据课题的性质，各专业的毕业论文（设计说明书）可能仅包括上述的一部分内容。

各附录均另起一页。
二、毕业论文（设计说明书）的格式要求与装订要求

1、字数要求

毕业论文（设计说明书）字数一般为5000～10000字，各专业可根据专业要求给出具体字数要求。
2、页面设置
纸张规格为A4，上边距：2.5cm，下边距：2cm，左边距：2.5cm，右边距：2cm，页眉距边界：1.5，页脚距边界1.5。

    3、页眉与页码
前言部分页眉写“前言”；论文主体部分页眉写“建东职业技术学院毕业设计（论文）” ；结论部分页眉写“结论”；致谢部分页眉写“致谢”；参考文献部分页眉写“参考文献”；附录部分页眉写“附录”，字体用宋体小五号。
封面不编页码；摘要和目录用罗马数字单独编页码，居中；页码从前言部分开始至附录，用阿拉伯数字连续编排，居中，采用Times New Roman 五号字。
4、行间距
摘要、目录、正文、结论、致谢、参考文献行距均采用固定值20磅。
    5、摘要（见样张）
        摘要包括题目、“摘要”字样、摘要正文和关键词。题目用小2号黑体字、居中，题目上方空一行，题目与“摘要”之间不空行；“摘要”两字用3号黑体字、居中、中间空一格，“摘要”两字与摘要正文之间不空行，摘要正文用小4号宋体字；摘要正文后下空一行书写“关键词：”，每一关键词之间用分号分开，最后一个关键词后无标点符号，“关键词：”用3号黑体字、居左顶格，关键词用小4号宋体字。

6、目录（见样张）

“目录”用小2号黑体字、居中、上方空一行、下方空一行,两字之间空一格；目录按（第1章…、1.1…、1.1.1…）三级标题格式编写；第一级标题用小4号黑体字，第二级和第三级标题用小4号宋体字，第一级标题居左顶格、单独占行，第二级和第三级标题空两格,单独成行,标题后应标明起始页码；标题编号与标题内容之间空一格；标题名称与页码用“……”连接；“前言”、“结论”、“致谢”、“参考文献”、“附录“不进行编号。
7、正文部分（见样张）

（1）前言部分单独成页，“前言”两字用小2号黑体字居中，上方空一行，两字之间空一格，单独成行，下方空一行写前言内容，前言内容用小4号宋体字；

（2）正文主体分章节撰写, 每章应另起一页。标题编号与标题内容之间不空格，标题末尾不加标点 (问号、叹号、省略号除外)。标题中尽量不采用英文缩写词，对必须采用者，应使用本行业的通用缩写词。

（3）正文章节采用三级编号，第一级为“第1章”、“第2章”等，第二级为“1.1”、“1.2”等，第三级为“1.1.1”、“1.1.2”等。
（4）各层标题均单独占行，与内容之间不空行。第一级标题居中书写，上方不空行；第二、三级标题居左顶格书写，标题末尾不加标点。
（5）三级标题均用小4黑体字，章节内容用小4号宋体字；
（6）第四级及以下单独占行的标题顺序采用（1）、（2）、（3）…、①、②、③…和A、B、C…等，标题均空两格写序数；

（7）所有标题序数后空一格写标题内容。

8、表
（1）每张表格都应有表名，表名由表序和表题组成。表序按章、节编写，如“表2.1.4”表示第二章第一节第四张表，表题中不允许使用标点符号。表序与表题之间空一格，表名用5号宋体字居中置于表格的上方；

（2）表名与表格不得拆开排写于两页，表格应写在离正文首次出现处的近处，不应过分超前或拖后，表格允许下页接写，接写时表题省略，表头应重复书写，并在表格右上方写“续表××”（5号宋体）；

（3）表中各栏应注明量和相应的单位，全表如用同一单位，将单位符号移至表头右上角；

（4）表内数字或内容须上下对齐，均为5号宋体字。相邻栏内的数字或内容相同时，不能用“同上”、“同左”或其它类似用词，应一一重新标注；数字空缺的格内加“－—”字线（占2个数字），不允许为空。
     9、图
（1）每幅插图都应有图题，图题由图号和图名组成。图号按章、节编排，如“图2.1.4”表示第二章第一节第四张插图，图号与图名之间空一格，图题用5号宋体字居中置于图下，图中若有分图时，分图号用(a)、(b)等置于分图之下；

（2）插图与其图题不得拆开排写于两页，插图处的该页空白不够排写该图整体时，可将其后文字部分提前排写，将图移至次页最前面；
（3）插图必须精心制作，不得徒手画，照片图应清晰，线条要匀称，图面要整洁美观，要根据各专业有关标准和规范进行绘制。

10、公式

公式统一用英文斜体书写，公式中有上标、下标、顶标、底标等时，必须层次清楚。公式应居中放置，公式前的“解”、“假设”等文字顶格写，公式末不加标点，公式的序号写在公式右侧的行末顶边线，并加圆括号。序号按章排，如“（1-1）”、“（2-1）”。公式换行书写时与等号对齐。
11、结论（见样张）
结论部分单独成页，“结论”两字用3号黑体字居中，上方空一行，两字之间空一格，单独成行，下方空一行写结论内容，结论内容用小4号宋体字。
12、致谢（见样张）
致谢部分单独成页，“致谢”两字用3号黑体字居中，上方空一行，两字之间空一格，单独成行，下方空一行写致谢内容，致谢内容用小4号宋体字。

13、参考文献（见样张）
参考文献部分单独成页，“参考文献”四个字用3号黑体字居中，上方空一行，单独成行，下方空一行写参考文献资料，资料内容用5号宋体字。

参考文献的著录方法采用我国国家标准GB7714-87《文后参考文献著录规则》中规定采用的“顺序编码制”，中外文混编。论文中，引用出处按引用先后顺序用阿拉伯数字和方括号[ ]放在引文结束处最后一个字的右上角作为对参考文献表相应条目的呼应。文后参考文献表中，各条文献按在论文中的文献序号顺序排列。各类文献的著录格式如下：
(1) 专著
[顺序号] 著者.书名.版本.出版地:出版者,出版年
示例:
[1] 夏小华,高为柄.非线性系统控制及解耦.第2版.北京:科学出版社,2007
(2) 期刊
[顺序号] 作者.题名.其他责任者.刊名,年,卷(期):在原文献中的位置
示例:
[2]高为柄,程勉,夏小华.非线性控制系统的发展.自动化学报,1991,17(4):513～523
(3) 技术标准
[顺序号] 标准代号 标准顺序号—发布年 标准名称
示例:
[3] GB3100～3102—93 量和单位
(4) 学位论文
[顺序号] 作者.题名:[学位论文].保存地:保存者,年份
示例:
[4] 陈淮金.多机电力系统分散最优励磁控制器的研究:[学位论文].北京:清华大学电机工程系,1988
(5) 会议论文
[顺序号] 作者.题名.会议名称,会址,会议年份
示例:
[5] 夏小华,高为柄.稳定设计中的分解和参数化方法.全国控制与决策会议,黄山,1993 
14、附录

附录部分单独成页，“附录”两字用3号黑体字居中，上方空一行，两字之间空一格，单独成行，下方空一行写附录内容。若有多个附录,用“附录A”、“附录B”等表示，目录中与此相同。
三、毕业论文（设计说明书）的装订要求
1、装订要求
毕业论文（设计说明书）一律采用左侧装订.

2、毕业论文（设计说明书）的装订要求
   毕业论文（设计说明书）封面由教务处统一制作,装订顺序如下:
  （1）封面；（2）摘要；（3）目录；（4）插图和附表清单（必要时）
  （5）符号、标志、缩略词、首字母缩写、单位、术语等汇集表（必要时）
  （6）正文；（7）结论；（8）致谢；（9）参考文献；（10）附录（必要时）
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有源电力滤波器的研究与设计
摘 要
随着我国电气化的发展，电能质量问题日益突出。其中，功率因数低下、谐波问题严重是我们面临的主要问题。谐波也引起了人们的广泛重视。传统的谐波抑制方法只能滤除固定频率的谐波，有必要研究设计滤除各次谐波的新型滤波装置，并进行动态的、快速的谐波抑制。有源电力滤波器就是一个理想的解决方案。

    本文首先介绍了一些有关谐波和滤波器的基本理论与基本原理。然后根据大容量谐波抑制兼无功功率补偿的要求，从达到滤波效果和经济成本最小两方面考虑，给出了并联混合型注入式有源电力滤波器结构。作者重点对该新型有源电力滤波器有源和无源部分的参数进行了研究，包括单调谐滤波器、注入支路滤波器、有源滤波器主电路、输出滤波器、耦合变压器等。

本文采用基于新型注入式混合有源滤波器的拓扑结构，利用检测电网谐波电流控制策略建立了该有源滤波器的数学模型，在此基础上研究了系统的稳定性。
关键词：有源滤波器；并联混合型；注入式；稳定性
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前 言

随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，电力电子产品和装置被广泛地应用于工业控制领域，在给人们带来方便的同时也给电网带来了谐波污染。电网谐波的危害是多方面的，概括起来有以下几个方面：
……

第4章 混合有源滤波器的稳定性分析

4.2 混合有源滤波器的数学模型

4.2.1 混合有源滤波器延时环节的传递函数


目前，有源滤波器系统主要采用数字化控制器[15]。数字化控制的特点是控制指令每隔一定周期更新一次，且指令更新周期须大于或等于系统的采样周期。从当前周期更改指令的时刻起，到下一个更改指令前，系统控制信号将保持不变，由于没能实时跟踪控制对象的变化，因而导致数字化控制器产生控制误差，从而将延时引入系统中。


假设离散控制系统中存在的总延时为
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，用延时环节
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表示，则该延时环节的频率响应可表示为
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。从该式可看出，引入延时环节将保持输入幅值不变，而是在系统中加入滞后的相角。由控制理论可知，带有延时的滞后相角将使系统趋于不稳定。为方便分析，对
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做线性近似和简化，即

                              （4-26）

变压器变比，
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                 （a）HAPF单相等效电路               （b）简化后的等效电路

                           图4.2.6 HAPF单相等效电路

表4.2.2 无源滤波器参数

	滤波器参数

	谐波次数/次
	电感/mF
	电容/
[image: image9.wmf]F

m


	电阻/
[image: image10.wmf]W



	11
	14.7
	6.4
	0.8

	13
	11.3
	5.6
	0.8



结 论


有源电力滤波器作为改善供电质量的一项关键技术，日益成为国内和国际研究的热点，尤其是大容量装置的实际应用，目前国内并不多见。文中结合新型混合有源滤波器结构图，详细介绍了一套大容量的混合有源滤波器各组成部分的参数设计方案，在考虑混合有源滤波器的基波无功功率补偿容量并满足与之相连的有源滤波器的电压和电流等级要求的基础上，充分发挥了有源滤波器和无源滤波器各自的优点，同时极大地减小了有源滤波器的容量，改善了无源滤波器的性能。
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附件九





表名用5号宋体字、居中、置于表格的上方、表序与表题之间空一格，表内数字或内容须上下对齐，均为5号宋体字





若有多个附录，分别用附录A、附录B表示





标题序数后空一格写标题内容





所有标题编号与标题内容之间空一格





示例





空一行





空一行





小2号黑体字、居中





3号黑体字、居中、两字中间空一格





宋体，小四





空一行





居左顶格，3号黑体字





小四、宋体





空一行





小2号黑体字、居中、两字中间空一格





小4号黑体字居左顶格





小4号宋体字，空两格





小4号宋体字，空两格





空一行





空一行





3号黑体字、居中、两字中间空一格





空一行





内容小4号宋体字





小4号黑体字、居左顶格





不空行





小4号黑体字、居中
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小4号黑体字、居左顶格





小4号宋体字





空一行





图号与图名之间空一格，图题用5号宋体字居中置于图下





空一行





3号黑体字、居中、两字中间空一格





内容小4号宋体字





空一行





3号黑体字、居中、两字中间空一格





空一行





空一行





3号黑体字、居中
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